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ZASTOSOWANIE 
 

Moduł teleinformatyczny typu keystone UTP kat.6 z złączami montażowymi typu LSA. Moduł 

stosowany jest w instalacjach systemów niskoprądowych. Stanowi element okablowania 

strukturalnego, połączenia poziomego o paśmie przenoszenia do 350 Mhz, przewyższając 

parametry kategorii 6. 

CHARAKTERYSTYKA 

 terminowany beznarzędziowo lub za pomocą narzędzia uderzeniowego typu LSA, 

 w standardzie T568A lub T568B, 

 umożliwia terminowanie przewodów 23-26AWG 

 możliwość do 250 terminacji dzięki solidnemu fosforobroązowemu złączu IDC, 

 możliwość do 750 cykli wpięcia, 

 łatwa terminacja, niski parametr strat tłumienia, wysoka niezawodność i doskonała wydajność, 

 temperatura pracy: -10°C do +68°C, 

 wilgotność 10 do 90%. 



 
 

PRIAM Sp. z o.o. 
Ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, POLAND 
+48 503 007 237, info@priam.com.pl, www.priam.com.pl 

2 
 

KARTA TECHNICZNA 
 

WYMIARY MODUŁU 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA 
SYMBOL OPIS OPAKOWANIE KOLOR 
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