KARTA TECHNICZNA PRIAM

PRIAM Modut teleinformatyczny RJ45 typu keystone,
beznarzedziowy, nieekranowany, kat.6a, biaty

4-AXD-1XX

ZASTOSOWANIE

Modut teleinformatyczny typu keystone UTP kat.6a z ztgczami montazowymi typu LSA. Modut
stosowany jest w instalacjach systemow niskoprgdowych. Stanowi element okablowania
strukturalnego, pofaczenia poziomego o pasmie przenoszenia do 550 Mhz, przewyzszajac
parametry kategorii 6a.

CHARAKTERYSTYKA

e terminowany beznarzedziowo lub za pomocga narzedzia uderzeniowego typu LSA,

e W standardzie T568A lub T568B,

e umozliwia terminowanie przewodow 23-26AWG

e mozliwosc do 250 terminacji dzieki solidnemu fosforobrogzowemu ztgczu IDC,

e mozliwosc¢ do 750 cykli wpiecia,

e fatwa terminacja, niski parametr strat ttumienia, wysoka niezawodnos$¢ i doskonata wydajnos¢,
e temperatura pracy: -10°C do +68°C,

e wilgotnos¢ 10 do 90%.
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SZCZEGOLY ZAMOWIENIA

SYMBOL OPAKOWANIE

PRIAM Modut teleinformatyczny RJ45 typu keystone,
4-AXD-1XX beznarzedziowy, nieekranowany, kat.6a, biaty 1 szt. biaty
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