PRIAM

KARTA TECHNICZNA

PRIAM KABEL FTTH 2J B2ca
1-021-1BS

KONSTRUKCIJA KABLA

ﬁv\b

1. lzolacja zewnetrzna w powtoce LSZH

2. Wtbkno szklane

3. Peryferyjny element wzmacniajacy- 100% dielektyczny
pret FRP

I ! 4. Dwustronne zakonczenie ztgczami SC/UPC

OZNACZENIE KOLORYSTYCZNE WtOKIEN OPTYCZNYCH

Widkno optyczne CZERWONE

WtASCIWOSCI OPTYCZNE

Typ wtdkna ITU-T G.657A1

Ttumienie przy referencyjnej dtugosci fali, dB / km:
¢ 1310 nm 0.35

¢ 1550 nm 0.22

Dyspersja chromatyczna przy referencyjnej dtugosci
fali, ps / (nm - km):

¢ 1310 nm/ 1550 nm  3.5/18

WLASCIWOSCI SRODOWISKOWE
Temperatura pracy, °C: -10°C - +70°C

Temperatura przechowywania, °C: -10°C - +70°C
Temperatura instalacji, °C: -10°C - +70°C

SZCZEGOLY ZAMOWIENIA

SYMBOL |

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Liczba witdkien optycznych w kablu: 2
Srednica kabla, mm: 3*2
Waga kabla, kg/km: 7.13

CHAREKTERYSTYKA MECHANICZNA

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie

podczas instalacji, kN: 0.1
Odpornos¢ na zgniatanie, N/100 mm: 1000
Uderzenie, Nm: 5

Minimalny promien giecia,
instalacja/praca mm: 20/10 x $rednica

kabla

OPAKOWANIE DLUGOSC

1-021-1BS

Kabel PRIAM Sswiattowodowy, FTTx, jednomodowy 2],
CPR: B2ca 0S2 9/125um, LSFROH 1000m, biaty

1000m
na samo rozwijajacej
sie szpuli

1 karton
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