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KARTA TECHNICZNA [DATASHEET] 

 

KABEL PRIAM KAT.6 U/UTP LSFR0H - 450MHz  

[PRIAM cable cat. 6 U/UTP LSFR0H 450MHz] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Priam horizontal cable for tertiary installation is applicable for network links acc. ANSI/TIA-568.2-D-2018 
and  ISO/IEC 11801. Basic information: 
• Category: 6 
• 200 MHz 
• U/UTP 4x2xAWG24/1 
• CPR-Class: B2CA  
 
 
  

OPIS [General description] 
 

Kabel instalacyjny, wewnętrzny, PRIAM stosowany w sieciach strukturalnych zgodnie z normą 

ANSI/TIA-568.2-D-2018 i ISO/IEC 11801. Podstawowe informacje: 

• kategoria: 6 

• pasmo: 450 MHz 

• konstrukcja: U/UTP 4x2xAWG24/1 

• klasa CPR: B2CA  
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KARTA TECHNICZNA [DATASHEET] 

Dane techniczne [technical data] 

Specyfikacja: konstrukcja kabla [specification: cable construction] 

Przewodnik 
[conductor] 

drut miedziany, 0,52mm/~AWG 24 
[bare copper wire, 0.52mm/~AWG 24] 

Izolacja [insulation] 
 

Materiał 
[material] 

średnica rdzenia Ø 
[nominal value core- Ø] 

element skręcony 
[twisting element] 

polietylen piankowy HDPE 
[HDPE foam-PE] 

0,52 mm 
para żył 
[twisted pair] 

Ekran na parze 
[individual screen] 

brak 
[none] 

Ekran ogólny 
[overall screen] 

brak 
[none] 

Pokrycie ekranu ogólnego 
[screen coverage] 

brak 
[none] 

Materiał powłoki zewnętrznej 
[material outer jacket] 

Tworzywo LSFR0H - Low Smoke Flame Retardant Zero Halogen 
[LSFR0H compound - Low Smoke Flame Retardant Zero Halogen] 

Kolor powłoki zewnętrznej 
[outer jacket colour] 

Biały, podobny do RAL 9010 [white, similar to RAL 9010] 
Fioletowy, podobny do RAL 4005 [viloet, similar to RAL 4005] 

Nadruk 
[printing] 

PRIAM Cable U/UTP  cat6    LSFR0H    B2ca - 450MHz -1Gbit/s- AWG24  - NVP 68,5% - ISO/IEC 11801 & EN 50173 -  
DOP-P0003/CPR      WW/YYYY    XXX M 

Typ kabla 
[type of cable] 

  

Wymiar zewnętrzny 
[outer diameter] 

Ø 6,2 mm +/- 0.3mm  

Zawartość miedzi 
[copper weight] 

16.3 kg/km   

Masa 
[weight] 

38 kg/km   

       
 

Kodowanie kolorem 
[colour code] 

Niebieski/ biało- niebieski, pomarańczowy/ biało- pomarańczowy, zielony/ biało-zielony, brązowy/ biało- brązowy  
[blue/ white-blue, orange/ white-orange, green/ white-green, brown/ white-brown] 

Charakterystyka termiczna 
[thermal characteristics] 

Temperatura pracy 
[operation temperature] 

-20°C // 60°C 

Temperatura przechowywania 
[storage temperature] 

-20°C // 70°C 

Temperatura instalacji 
[installation temperature] 

0°C // 50°C 

Charakterystyka elektryczna w 20°C 
[electrical characteristics at 20°C] 

Oporność przewodnika 
[conductor resistance] 

maks. 21,0 Ω/km 
[max. 21,0 Ω/km] 

NVP 
[Nominal Velocity of Propagation] 

Około 
[approx.] 

68.5% 
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Normy 
[standards] 

Zachowanie w kontakcie z ogniem 
[fire behavior] 

Ognioodporność 
[flame resistance] 

zgodnie z 
[acc. to] 

EN50575 

Bezhalogenowość 
[halogen free] 

zgodnie z 
[acc. to] 

IEC 60754-2 / EN 50267-1 

Obciążenie ogniowe 
[fire load] 

około 
[approx.] 

Simplex  

650kJ/m  

Klasa palności CPR 
[CPR fire classification] 

B2ca – s1a,d0,a1 

Kategoria 
[category] 

kat. 6 
[cat.6] 

Power over Ethernet   

Specyfikacja / Norma 
[specification/ standard] 

ISO/ IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60754-2, IEC 61034, PN-EN 50288-4-1 

Zaszeregowanie 
[segregation class] 

zgodnie z 
[acc. to] 

EN 50174-2  

Promień gięcia ułożonego kabla 
[bending radius, fixed installation] 

4x średnica zewnętrzna [4x outer diameter]  

Promień gięcia układanego kabla 
[bending radius, moving application] 

8x średnica zewnętrzna [8x outer diameter]  

 

Dane elektryczne 
[electrical data] 

Częstotliwość 
[frequency] 

MHz 

Tłumienie 
[attenuation] 

db/90m 

NEXT 
dB 

PS-NEXT 
dB 

EL-FEXT 
dB@100m 

PS-ELFEXT 
dB@100m 

RL 
dB 

1 1.9 65.0 62.0 64.2 61.2 19.1 

4 3.5 64.1 61.8 52.1 49.1 21.0 

8 5.0 59.4 57.0 46.1 43.1 21.0 

10 5.5 57.8 55.5 44.2 41.2 21.0 

16 7.0 54.6 52.2 40.1 37.1 20.0 

20 7.9 53.1 50.7 38.2 35.2 19.5 

25 8.9 51.5 49.1 36.2 33.2 19.0 

31.25 10.0 50.0 47.5 34.3 31.3 18.5 

62.5 14.4 45.1 42.7 28.3 25.3 16.0 

100 18.6 41.8 39.3 24.2 21.2 14.0 

200 27.4 36.9 34.3 18.2 15.2 11.0 

250 31.1 35.3 32.7 16.2 13.2 10.0 

350 34.6 34.2 31.5 15.0 12.0 9.5 

450 37.8 33.2 30.5 13.9 10.9 9.0 

 
Podane dane dotyczące wydajności są typowymi mierzonymi wartościami 
[The performance figures provided are typical measured values] 
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SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE [ordering information] 

SYMBOL 
[PN] 

OPIS 
[description] 

OPAKOWANIE 
[packing] 

DŁUGOŚĆ 
[packaged 

length] 

0-AAC-1BN Kabel PRIAM kat.6 U/UTP 4x2xAWG24/1 LSFR0H 450MHz CPR:B2ca 500m, biały [PRIAM 
cat.6 U/UTP cable 4x2x24AWG/1 LSFR0H 450MHz CPR:B2ca 500m white] 

Bęben o wymiarach: 
[Cable drum dimensions:]400x 260 
mm Waga bębna 22 kg [Drum 
weight22 kg] 

500m 

0-AAC-6BN Kabel PRIAM kat.6 U/UTP 4x2xAWG24/1 LSFR0H 450MHz CPR:B2ca 500m, fioletowy 
[PRIAM cat.6 U/UTP cable 4x2x24AWG/1 LSFR0H 4500MHz CPR:B2ca 500m violet] 

Bęben o wymiarach: 
[Cable drum dimensions:]400x 260 
mm Waga bębna 22 kg [Drum 
weight22 kg] 

500m 


